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Ваш интерес - стимул для нас

Здание комании и производственная зона Dr. Ihde Dental AG в 
Гоммисвальде/ Швейцария



Dr. Ihde Dental является надежным партнером более 60 лет, предоставляя широкий спектр систем имплантатов и 
расходных материалов. Мы поставляем стоматологам и зубным техникам с точностью подобранные материалы и системы, 
которые просты и надежны в использовании. Мы всегда обеспечиваем высокое качество и отличное соотношение цены 
и качества, чтобы вы могли гарантировать всестороннее экономически выгодное и высокоэффективное лечение ваших 
пациентов.   Данный каталог дает вам обзор и всю необходимую информацию о наших системах имплантатов. Вы также 
можете лично связаться с нами в любое время, используя горячие линии. Дополнительную информацию можно найти 
на наших сайтах:

www.ihde.by II www.implant.com II www.ihde-dental.de II www.boi.ch

Компания была основана в 1954 году в Берлине зубным технологом Клаусом Иде. Компания переехала в Баварию в 
1960-х годах. В конце 1980-х годов из розничной компании Klaus Ihde были образованы Dr. Ihde Dental GmbH (Германия) 
и Dr. Ihde Dental AG (Швейцария). Ihde Dental теперь представлена в семи местах в Европе и более чем в 45 странах. 
Группа компаний является одной из самых инновационных имплантологических компаний в мире - на основе новых 
разработок и патентов, выпущенных или находящихся на рассмотрении.

Основными видами деятельности Ihde Dental являются разработка, заготовка, производство и распространение 
медицинсткой продукции. Мы пользуемся услугами большого количества поставщиков расходных материалах, однако 
на протяжении многих лет мы изготавливаем имплантаты на нашем собственном производстве. Все компоненты 
изготавливаются быстро, точно и экономично благодаря современной технологии производства и хорошо 
оборудованной технике.

Наши партнеры
Пользователи и клиенты предоставляют нам множество новых идей и отличных предложений. Сотрудничество с 
нашими клиентами чрезвычайно важно для нас. Свяжитесь с нами в любое время, если у вас есть какие-либо пожелания 
или вопросы. Ваши идеи и мнения помогают нам всем удовлетворять ежедневные пожелания пациентов в большей и 
лучшей степени. Мы также ставим потребности пациента на первое место.

Наша рыночная производительность и трудовая этика 
С момента своего основания компания сосредоточилась на инновационных идеях и передовых технологиях, премиум 
качестве, оптимальных для пациентов и удобных для  пользователей продуктах,  долговечности и отличном соотношении 
цена-качество. Наш ассортимент сочетает в себе последние результаты исследований и практик во многих странах по 
всему миру.

                Ориентация на заказчика для нас означает Доступный для вас!

•	 Мы проводим учебные курсы, курсы повышения квалификации и 
консультации пользователей.

•	 Мы предоставляем клиентам всесторонние и технически обоснованные 
рекомендации.

•	 Мы также посетим вас в вашем кабинете по запросу.  

Пожалуйста, позвоните нам, 
чтобы договориться о встрече или 
отправьте нам email.

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH - 8737 Gommiswald / SG
Тел.   +41 (0)55 293 23 23
Факс +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com

ООО "Ванвей Биомед"
ул. Кропоткина, 84, оф. 117
г. Минск, 220002
Тел.    +375 29 997 99 99
Тел.    +375 29 643 20 00
Факс. +375 17 334 36 86
info@swissbiomed.ru
www.ihde.by
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ

HC2 3.3 HC2 3.7

HC2 4.5

HC2 5.5

Имплантаты Hexacone® имеют апикальную резьбу и внутренний шестигранник, внутренний краевой 
конус и внутреннюю резьбу стандарта США.  

Обязательный, соответственно рекомендуемый торк фиксации имплантатов, абатментов и 
крепежных винтов можно найти навеб-сайте: 			                www.ihde.by/downloads
а также								                 www.implant.com/en/downloads
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ ШАБЛОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

1.	Попросите вашу лабораторию подготовить 
хирургический шаблон с заранее определенными 
отверстиями для птлотного сверления. Для 
надежности, в лаборатории могут вставить 
направляющие втулки (Код BFH) в отверстия, 
которые задают точное направление сверления. 
Пожалуйста, используйте сверло диаметром 2,0 / 2,2 
мм для пилотного сверления.

2.	Для последующих этапов сверления вы можете 
использовать ограничители глубины сверления 
(стопперы), которые прикрепляются к сверлу в 
соответствии с необходимой длиной канала. При 
необходимости учитываются толщина десны и высота 
шаблона. Благодаря чрезвычайно высокой режущей 
эффективности наших сверл обычно не требуется 
восходящей последовательности сверления.  

Рекомендуемая частота об/мин: 2000-5000. 
Необходимо создавать достаточное охлаждение и 
возможность, чтобы охлаждающий раствор достигал 
рабочих лопастей сверл.

Пример

угловой наконечник 2.0 /мм Ø

Стоппер сверла

Отверстия с направляющими втулками

Шаблон

Слизистая оболочка

Челюстная кость

Общее примечание: имплантаты Hexacone® используются в качестве компрессионных винтов. 
Для достижения хорошей костной конденсации и стабильности имплантата сверление должно 
выполнятьсясверлом более тонкого диаметра, чем диаметр сердцевины имплантата. Минимальный 
диаметр сверла зависит от плотности кости. Поэтому невозможно рекомендовать последовательности 
сверления, которые подошли бы всем разновидностям типов кости. Обычно в мягкой верхнечелюстной 
кости используются только небольшие диаметры сверла (например, использование только DOS1 для 
имплантатов Hexacone® с диаметром 3,3-5,5 мм), тогда как в высокоминерализованной нижней челюсти 
необходима определенная последовательность сверления с учетом минерализации кости. Для установки 
под давлением используйте рукоятку-держатель. По техническим причинам Hexacone® 2,9 мм Г не доступен 
с расширенной апикальной резьбой.



HEXACONE®6

ХИРУРГИЯ

1. Рекомендуемая последовательность сверления

HC2 2.9 
(Диаметр головки 3.2 мм)

Ступенчатое 
сверло

или Использование DFN выполняется без предварительного 
пилотного сверления. Макс. крутящий момент при установке 
HC 2.9: 35 Нсм.

Кость

DFN 2.9 13 DFN 2.9 15
HC2 3.3

 
(твердая кость: DFN 3.4/DFLN 3.4) 
Макс. крутящий момент при установке HC 3.3: 40 Нсм.

Кость
DS 2

Пилотное 
сверло

DS 2.8
Пилотное 

сверло
HC2 3.7

Кость
HC2 4.5 мм 

HC2 4.5 мм 6+2
DS 2

Пилотное 
сверло

DFN 3.0 (DFN 3.4) (C-Drill 3.7)
(Кортикальное сверло)

Кость
HC2 5.5 мм 

HC2 5.5 мм 6+2
DS 2

Пилотное 
сверло

(DFN 3.4) / 
DFN 3.7 DFN 4.2 - 4.5 (C-Drill 4.2 - 4.5)

(Кортикальное сверло)

Кость
DS 2

Пилотное 
сверло

DFN 3.7 DFN 5.5 (CSBL 4.8)



HEXACONE® 7

2. Упаковка имплантата

Оригинальная упаковка Откройте запечатанную верхнюю 
часть упаковки. Отделите этикетку 
и поместите ее в карту пациента.

Открытая упаковка содержит 
имплантат в стерильной тубе 

(первичная упаковка).

3. Извлеките имплантат из упаковки

1.	 Откройте крышку.
2.	 Имплантат крепится к крышке и имеет зону для раздлома.
3.	 Достаньте имплантат, не касаясь внутренней стенки тубы.

4. Обращение

Прикрепите установочный инструмент к имплантату, 
удерживая основание-держатель, к которому прикреплен 
имплантат, другой рукой. Альтернативно: Плотно 
прикрепите инструмент для углового наконечника  IT 
2.5 M к имплантату. Для ключей ITL 2.5 также может 
использоваться.

После того, как вы прикрепите установочный инструмент, 
крепко удерживая крышку в руке, отломите имплантат от 
нее по линии разлома.

Установочный инструмент 
IT 1 или IT 2

Убедитесь, что шестигранник 
находится в правильном 

положении.
Имплантат Hexacone®

 
Линия разлома

Крышка с держателем имплантата

Линия разлома

Крышка
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5. Установка 6. Отсоединить установочный инструмент от 
имплантата

Используя ключ-трещотку, 
закрутите имплантат по часовой 
стрелке в костное ложе. 

Внутрикостная часть 
имплантата должна быть 
полностью покрыта костью.

После установки имплантат 
можно повернуть на 1/4 оборота 
назад, чтобы освободить кость 
и обеспечить доступ крови к 
месту имплантата.

Отсоединить установочный 
инструмент от имплантата.

TW 2 TW 2

Челюсть Челюсть

7. Результат

Результат: Правильно 
установленный имплантат

Имплантат Hexacone®

Челюсть

8. Послеоперационное лечение

Закройте имплантат 
подходящим хирургическим 
винтом. HT 1.25

После заживления: 
Удалите хирургический винт.

HT 1.25

CSTI CSTI

Имплантат Hexacone® Имплантат Hexacone®

Челюсть Челюсть
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9. Рукоятка-держатель

Использование Рукоятки-держателя и адаптера 
Hexacone®.

Отломить держатель.

Во время закручивания имплантата прилагать 
осевое давление.
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10. Оттиски, получаемые методом „Pick-up“

Получение оттиска с помощью A-силикона, такого как Safeprint, Dr. Ihde Dental. Возможно использование открытой и закрытой оттискной 
ложки.

10.1 Получение оттиска методом „Pick-up“ 
индивидуальной оттискной ложкой. Шестигранник HT 1.25

Стрелка: вид сверху.
Направление вращения - 
по часовой стрелке.

Затягивание трансфераHLT

Имплантат Hexacone® Челюсть 

10.2 До получения оттиска

Для получения слепков лоток 
устанавливается поверх трансфера до тех 
пор, пока винт не выйдет с другой стороны и 
не станет доступен для инструмента HEX.

Для снятия оттискной ложки не 
обязятельно отвинчивать трансфер HLT от 
имплантата. Его также можно заново позже 
переустановить.

Оттискная ложка 

Трансфер HLT 

Имплантат Hexacone® Челюсть

10.3 Получение оттиска

Отделите HLT от имплантата: HLT остается в 
слепке. 

После снятия слепка,  имплантат 
закрывается с помощью заживляющего 
абатмента (формирователь десны - прямой 
или анатомический), и слепок отправляется в 
лабораторию.

Ослабьте винт HT 1.25

Отверстие в оттискной ложке

HLT

Имплантат Hexacone® 

Челюсть

10.4 Подготовка оттискной ложки к 
изготовлению модели

Прикрутить аналог или M-аналог к 
трансферу.  

Стрелка: вид сверху.
Направление вращения - 
по часовой стрелке.

Закрепление лабороторного 
аналога в слепке, используя 

HT 1.25

HLT

IA или M аналог
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Ⓐ

Ⓑ

11. Оттиски с закрытой ложкой

11.1 Получение оттиска закрытой ложкой

Для снятия слепка, использовать 
соответствующую по размеру  оттискную 
ложку. 

Трансферы TS/TSL монтируются с помощью 
винта с накаткой

Закрутите трансфер 
с помощью винта с накаткой

Стрелка: вид сверху.
Поверните по часовой 
стрелке.

TS/TSL HC

Имплантат Hexacone® Челюсть

11.2 Позиционирование слепка

Заполненная оттискная ложка 
позиционируется достаточно глубоко над 
трансфером, чтобы также получить слепок 
слизистой оболочки. 

Трансфер
TS/TSL HC

Имплантат Hexacone®

Челюсть

11.3 Извлечение оттиска

При получении оттиска закрытой ложкой, 
трансфер TS / TSL HC остается на имплантате 
после извлечения оттискной ложки. После 
извлечения ложки трансфер вывинчивается 
и вправляется в оттиск. 

После снятия слепка,  имплантат 
закрывается с помощью заживляющего 
абатмента (формирователь десны - прямой 
или анатомический), и слепок отправляется в 
лабораторию.

TS/TSL HC

Имплантат Hexacone®

Челюсть

11.4 Монтаж лаб. аналог

Закрутить аналог IA или M-аналог IA HC M к 
трансферу TS HC. ⓐ
Впоследствии трансфер перемещается на 
слепок. ⓑ
Теперь можно отливать слепок. Перед 
литьем модели в аналогах M (IA КИ М) 
необходимо заблокировать нижний доступ к 
замыкающему винту.

Прикрутить трансфер к 
лабораторному аналогу 

используя винт с накаткой

TS HC

IA или IA HC M
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12. Лабороторные процедуры

12.1

Отливается слепок. Затем трансферы 
(HLT или TS / TSL HC) отвинчиваются от 
лабораторного аналога.

Лабораторный аналог

Залить гипс

12.2

�Теперь лабораторный аналог находится 
в правильном положении и ориентации в 
гипсе. IA или IA HC M

12.3

Позиционирование винтовых абатментов 
TLA15 HC, причем необходимо определить 
оптимальное положение и подходящий угол.

ПРИМЕЧАНИЕ Шестиугольник должен быть 
полностью вставлен в аналог.

HT 1.25

Вставьте винт

Стрелка: вид сверху.
Поверните по часовой 
стрелке.

TLA 15
Следите за правильностью 
положения шестигранника

IA или IA HC M

Гипс

12.4

При переносе в полость рта необходимо 
обеспечить правильное положение 
абатмента.

Крутящий момент затяжки винта во время 
крепления на имплантате: 20 Нсм TLA 15 HC

Кость

12.5

Если используется более чем один 
угловой абатмент, необходимо поручить 
вашей лаборатории изготовить съемную 
синтетическую шину (например, из Pat-
tern Resin), чтобы облегчить правильное 
позиционирование в полости рта.

TLA 15 HC

Pattern Resin®

Кость
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ИМПЛАНТАТЫ HC2®

Имплантаты HC2® имеют шероховатую внутрикостную поверхность и машинную обработку апикальной резьбы. Они имеют внутренний 
шестигранник, внутренний краевой конус и внутреннюю резьбу стандарта  США.

d HEXACONE® С АГРЕССИВНОЙ АПИКАЛЬНОЙ РЕЗЬБОЙ: HC2

В результате многолетнего клинического наблюдения за продукцией Dr. Ihde Dental AG 
пересмотрел дизайн знаменитого имплантата Hexacone®: расширенная апикальная резьба 
это полноценный саморез. Благодаря новой части апикальной резьбы, имплантат более 
стабилен даже в слабой кости и может быть достигнут более высокий крутящий момент.

Если имплантат закреплен во 2-ой кортикальной пластине, он может использоваться в 
протоколах немедленной нагрузки. Особенно на верхней челюсти использование новой 
рукоятки-держателя (REF 13-311431, с адаптером IT HC REF 13-418196, см. Стр. 16) для установки 
имплантата является обязательным. Этот инструмент позволяет применять вертикальные 
силы при установке и улучшает крепление. Последовательность препарирования кости 
остается неизменной по сравнению с прежней конструкцией имплантата Hexacone®. И, 
конечно, все абатменты и инструменты остаются прежними.

Если первая кортикальная пластина окажется чрезмерно плотной, установку можно  
выполнить с помощью рукоятки-держателя REF 311431 с адаптером IT HC REF 418196.

c

b

a

Габаритные размеры HC2 4.5 + 13

a) базальная резьба Ø 4.3 мм

b) высота апикальной резьба 3.2 мм

c) длина микро резьбы 2.5 мм

d) номинальный Ø 3.7 мм

Примечание Для имплантатов Hexacone со внутренним двойным шестигранником (12 углов, HC2) 
используются аналоги имплантатов IA 12 (REF 418177) или IA12 M (REF 418178).

Ограничения применения 

Имплантаты Hexacone® 2.9 мм не могут быть помещены в нагруженную зону, особенно не в области 
моляров или премоляров. Также эти имплантаты не могут использоваться, когда происходит диагональная 
нагрузка (внеосевая нагрузка), то есть не для верхнего фронтального отдела. Ни при каких обстоятельствах 
нельзя использовать имплантаты Hexacone 2.9 мм для работы, которая имеет  окклюзионные поверхности 
без опоры (консоли). Если используется в протоколах немедленной нагрузки, ортопедическая конструкция 
должна быть надежно зафиксирована на второй послеоперационный день, и ее нельзя удалять в течение 
первых 6 месяцев.

В общем мы рекомендуем осторожно использовать имплантаты диаметром до 3.7 мм включительно и 
избегать использования их для замещения одного зуба, если нет гарантии строгого контроля силы.
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ИМПЛАНТАТЫ HC2®

Максимальный крутящий момент при установке: 50 Нсм

Описание Эндооссальный Ø Эндооссальная длина REF

HC2 2.9 13 2.9 мм 13 мм 413200

HC2 2.9 15 2.9 мм 15 мм 413201

HC2 3.3 8 3.3 мм 8 мм 412220

HC2 3.3 10 3.3 мм 10 мм 412221

HC2 3.3 11.5 3.3 мм 11.5 мм 412222

HC2 3.3 13 3.3 мм 13 мм 412223

HC2 3.3 15 3.3 мм 15 мм 412224

HC2 3.7 8 3.7 мм 8 мм 412202

HC2 3.7 10 3.7 мм 10 мм 412203

HC2 3.7 11.5 3.7 мм 11.5 мм 412210

HC2 3.7 13 3.7 мм 13 мм 412204

HC2 3.7 15 3.7 мм 15 мм 412205

HC2 4.5 8 4.5 мм 8 мм 412206

HC2 4.5 10 4.5 мм 10 мм 412207

HC2 4.5 11.5 4.5 мм 11.5 мм 412208

HC2 4.5 13 4.5 мм 13 мм 412209

HC2 5.5 8 5.5 мм 8 мм 412211

HC2 5.5 10 5.5 мм 10 мм 412212

HC2 5.5 11.5 5.5 мм 11.5 мм 412213

HC2 5.5 13 5.5 мм 13 мм 412214
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ HEXACONE®

Максимальный крутящий момент при установке: 50 Нсм

a

c
Габаритные размеры  
HC2 4.5 13
a) Номинальный    
эндоосальный Ø

2.9 - 5.5 мм

b
b) Длина костной части 8 - 15 мм

c) Длина микро резьбы 2.1 мм

Описание Эндоосальный Ø Длина костной части REF

HC2 3.3 8 3.3 мм 8 мм 413220

HC2 3.3 10 3.3 мм 10 мм 413221

HC2 3.3 11.5 3.3 мм 11.5 мм 413222

HC2 3.3 13 3.3 мм 13 мм 413223

HC2 3.3 15 3.3 мм 15 мм 413224

HC2 3.7 + 8 3.7 мм 8 мм 413202

HC2 3.7 + 10 3.7 мм 10 мм 413203

HC2 3.7 + 11.5 3.7 мм 11.5 мм 413210

HC2 3.7 + 13 3.7 мм 13 мм 413204

HC2 3.7 + 15 3.7 мм 15 мм 413205

HC2 4.1 8 4.1 мм 8 мм 413300

HC2 4.1 10 4.1 мм 10 мм 413301

HC2 4.1 11.5 4.1 мм 11.5 мм 413302

HC2 4.1 13 4.1 мм 13 мм 413303

HC2 4.5 8 4.5 мм 8 мм 413206

HC2 4.5 10 4.5 мм 10 мм 413207

HC2 4.5 11.5 4.5 мм 11.5 мм 413208

HC2 4.5 13 4.5 мм 13 мм 413209

HC2 5.5 8 5.5 мм 8 мм 413211

HC2 5.5 10 5.5 мм 10 мм 413212

HC2 5.5 11.5 5.5 мм 11.5 мм 413213

HC2 5.5 13 5.5 мм 13 мм 413214
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ИМПЛАНТАТЫ HEXACONE® PLUS MU 0°

d

g e

Описание Макс. 
номинальный Ø 
/ без апикальной 
резьбы

Макс. 
номинальный Ø 
/ с апикальной 
резьбой

Костная 
часть 
длина

REF

c Максимальный крутящий 
момент при установке: 
35 Нсм. 
Материал Ti6Al4V

HC Plus MU 3.3 13 0° 3.3 мм 4 мм 13 мм 412250

b HC Plus MU 3.3 15 0° 3.3 мм 4 мм 15 мм 412251

HC Plus MU 3.3 17 0° 3.3 мм 4 мм 17 мм 412252

HC Plus MU 3.3 19 0° 3.3 мм 4 мм 19 мм 412253

HC Plus MU 3.3 21 0° 3.3 мм 4 мм 21 мм 412254

f Габаритные размеры  
HC Plus MU 0°4.1 17

HC Plus MU 3.3 23 0° 3.3 мм 4 мм 23 мм 412255

a HC Plus MU 4.1 10 0° 4.1 мм 4.7 мм 10 мм 412259

a) Макс. Эндоосальный Ø 3.3 / 4.1 мм HC Plus MU 4.1 13 0° 4.1 мм 4.7 мм 13 мм 412260

b) Длина костной части 11.5 - 21.5 мм HC Plus MU 4.1 15 0° 4.1 мм 4.7 мм 15 мм 412261

c) Длина микро резьбы 1.5 мм HC Plus MU 4.1 17 0° 4.1 мм 4.7 мм 17 мм 412262

d) Ø платформы 4.8 мм HC Plus MU 4.1 19 0° 4.1 мм 4.7 мм 19 мм 412263

e) высота головки 2.6 мм HC Plus MU 4.1 21 0° 4.1 мм 4.7 мм 21 мм 412264

f ) высота апикальной 
резьбы

3.2 HC Plus MU 4.1 23 0° 4.1 мм 4.7 мм 23 мм 412265

g) соединительная часть 2 мм

Описание Код REF

Установочный инструмент для KOC MU, BECES MU & 
Hexacone Plus MU 15°. Ипользовать с IT2 BCS, IT2 S BCS, AHB, 
Рукояткой. Инструмент для винта: HT 1.25 

ITX MU15 418203

ИМПЛАНТАТЫ HEXACONE® PLUS MU 15°

d

Описание Макс. 
номинальный Ø 
/ без апикальной 
резьбы

Макс. 
номинальный Ø 
/ с апикальной 
резьбой

Костная 
часть 
длина

REF

g e Максимальный крутящий 
момент при установке: 
35 Нсм. 
Материал Ti6Al4V

HC Plus MU 3.3 13 15° 3.3 мм 4 мм 13 мм 412225

c HC Plus MU 3.3 15 15° 3.3 мм 4 мм 15 мм 412226

b HC Plus MU 3.3 17 15° 3.3 мм 4 мм 17 мм 412227

HC Plus MU 3.3 19 15° 3.3 мм 4 мм 19 мм 412228

HC Plus MU 3.3 21 15° 3.3 мм 4 мм 21 мм 412229

HC Plus MU 3.3 23 15° 3.3 мм 4 мм 23 мм 412230

f Габаритные размеры  
HC Plus MU 15°4.1 17

HC Plus MU 4.1 10 15° 4.1 мм 4.7 мм 10 мм 412235

a HC Plus MU 4.1 13 15° 4.1 мм 4.7 мм 13 мм 412236

a) Макс. Эндоосальный Ø 3.3 / 4.1 мм HC Plus MU 4.1 15 15° 4.1 мм 4.7 мм 15 мм 412237

b) Длина костной части 11.5 - 21.5 мм HC Plus MU 4.1 17 15° 4.1 мм 4.7 мм 17 мм 412238

c) Длина микро резьбы 1.5 мм HC Plus MU 4.1 19 15° 4.1 мм 4.7 мм 19 мм 412239

d) Ø платформы 4.8 мм HC Plus MU 4.1 21 15° 4.1 мм 4.7 мм 21 мм 412240

e) высота головки 3.9 мм HC Plus MU 4.1 23 15° 4.1 мм 4.7 мм 23 мм 412241

f ) высота апикальной 
резьбы

3.2

g) соединительная часть 2 мм

Описание Код REF

Установочный инструмент вкл. винт REF 418316. 
Для Hexacone Plus MU.

IT HCMU 418315

Ключ-трещотка для всех шестигранных и 
установочных инструментов

RAT2 425051

Ключ с регулируемым усилием 10 - 70 Нсм. 
Рекомендовано проводить повторную калибровку  
ключа с регулируемым усилием в нашей компанией 
один раз в год.

TW2 425402
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание Код REF

Установочный инструмент короткий. Общая длина 10,8 мм
Для RAT 2

IT1 MU15 418166 

Установочный инструмент средний. Общая длина 23,8 мм
Ипользовать с IT ITV (REF 500854)

IT2 MU15 418201

Установочный инструмент длинный. Общая длина 33,8 мм
Ипользовать с IT ITV (REF 500854)

IT3 MU15 418202

Установочный инструмент для KOS MU & BCS MU
Ипользовать с IT2 BCS, IT2 S BCS, AHB

ITX MU15 418203

Титановый базис
Ипользовать с SF K MU (REF 418164)

T-Base MU 418188

Выжигаемый абатмент 
для ипользования с T-Основа и SF K MU

PA2 MU 418189

Лаб. аналог для MU-имплантатов IA K MU 418159

Ортопедический винт для KOS® MU и 
BCS® MU

SF K MU 418164

Длинный винт для протезирования или для винта pick up для 
ипользования с TS MU (Инструмент: HT 1.25). 
Материал Ti6Al4V

SFL MU 418168

Выжигаемый абатмент UCLA для прямого использования на MU-
имплантатах. SF K MU продаются отдельно

PA MU 418119

Трансфер (Временная основа) 
SF K MU необходимо заказывать отдельно

TC MU 418161

Pick up трансфер, прямая поставка  
вкл. SFL MU

HLT MU 418162
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HEXACONE® 6+2 ИМПЛАНТАТЫ

Имплантат Hexacone® 6+2 был специально разработан для области 1-го и 2-го моляра верхней и нижней челюсти. Рекомендуется его 
использование в роли компрессионного винта на верхней челюсти. Длина внутрикостной части 6-8 мм. Верхний край полированного 75 ° 
обратного конуса может оканчиваться на уровне кости или чуть выше. Hexacone® 6 + 2 имеют шероховатую внутрикостную поверхность.
 
Коническая полированная головка имплантата (с) должна быть погружена в кость.

75°конус Описание Эндоосальный Ø Длина костной части REF

c HC2 4.5 6+2 4.5 мм 6-8 мм 412217

b
HC2 5.5 6+2 5.5 мм 6-8 мм 412218

a

a) костная часть Ø: 4.5 - 5.5 мм

b) длина костной части: 6 - 8 мм

c) обратный конус: 2 мм

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание Код REF

Формирователь 
десны

для высоты десны 3 мм HSI 3 418111

для высоты десны 5 мм HSI 5 418112

Широкий 
формирователь 
десны

для высоты десны 3 мм HSIW 3 418191

для высоты десны 5 мм HSIW 5 418192

Анатомический 
формирователь 
десны

3 мм Высота, 4.5 мм 
ширина

HSI 3-4.5 418268

3 мм Высота, 5.5 мм 
ширина

HSI 3-5.5 418269

5 мм Высота, 6.7 мм 
ширина

HSI 5-6,7 418277

Формирователь 
десны

3 мм Высота, 3.3 мм 
ширина

HSIS 3-3.3 418277

Формирователь 
десны MU

для HC MU GF MU 418302

Доставка включает хирургический винт CSTI,  REF 418101.
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Ввинчиваемые абатменты для протезирования с цементной фиксацией, без антиротационной защиты. Возможна коррекция и 
сошлифовывание. Затягивать шестигранным ключом T 1.25 шестигранным ключом. Рекомендуемый крутящий момент: 20 Нсм.

Описание Код REF

Высота над имплантатом 8.5 мм
Получение слепка напрямую на TCA, с инструментом TZ HC.

TCA 418129

Получение слепка напрямую на TCA. TCA W 418173

Суперструктурв с шестигранником и винтом. Прямой, для протезирования с цементной фиксацией, без антиротационной защиты. 
Возможна обрезка и сошлифовываниеЗакручивать с HT 1.25. Рекомендуемый крутящий момент при установке: 20 Нсм.

Описание Код REF

Абатмент для HC 2.9, narrow
Высота поверх имплантата 8.5 мм

TLA HC* 418133

Абатмент TLAS* 418134

Абатмент TLA HC2* 418170

Абатмент TLA HC4* 418171

* Доставка включает винт SF 20

Описание Код REF

Абатмент TLA W 418193

Описание Код REF Ценовая кат.

15°наклона, 1 мм высоты десны TLA 15 HC1* 418135

15°наклона, 2 мм высоты десны TLA 15 HC2* 418136

15°наклона, 3 мм высоты десны TLA 15 HC3* 418137

25°наклона, 1 мм высоты десны TLA 25 HC1* 418139

25°наклона, 2 мм высоты десны TLA 25 HC2* 418140

25°наклона, 3 мм высоты десны TLA 25 HC3* 418141

* Доставка включает винт SF 20
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ПОЛУЧЕНИЕ ОТТИСКА И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание Трансфер
для HC
высота 15.5 мм

Трансфер
для HC
высота 10.6 мм

Трансфер
для TLA, TLA 15 
и TLA 25

Трансфер, 
защелкиваемый.
Защелкивается на
имплантате Hexacone®

Pick-up винт
для HLT REF 418108

Код TSL HC TS HC HLT HLTC SF HLT long

REF 418110 418109 418108 418107 418185

Ценовая кат. C C C C B

Описание Лабораторный аналог 
для шестигранника

Выжигаемый абатмент
для TCA и TLA

Выжигаемый абатмент
для TLA HC2/4

Код IA HC HLTC PA TLA HC

REF 418113 418181 418172

Ценовая кат. B A A

HC НАБОР 1

Набор из четырех предметов.

Описание Код REF

Прямой абатмент TLA HC 418133

Оттискной элемент TZHC 418179

Выжигаемый абатмент PA HC 418181

Лабораторный аналог 
для шестигранника

IA HC 418113

ПОЛНЫЙ НАБОР 418263
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Описание Трансфер TSA Аналог Выжигаемый абатмент
10.5 мм ввысоту
5шт. в пачке

Ортопедический винт 
для PSS на BTS/TSA

Код TS BTS PSS (белый) SF

REF 418142 418152 418151

Ценовая кат. B B B B

Описание Трансфер Длинный винт TCT аналог Выжигаемый 
абатмент
12 мм ввысоту
внутри круговой
5шт. в пачке

Выжигаемый 
абатмент
12 мм ввысоту
внутри с гранями
5шт. в пачке

Фиксирующий винт

Код TST SFL BTT PSTR (gray) PSTA SF

REF 418147 420428 418100 418124 418123 418151

Ценовая кат. B A B B B B

Ввинчиваемый распорный абатмент для мостов и балок. Затягивать с HT 1.77. Рекомендуемый крутящий момент 20 Нсм. 

Описание Код REF

для высоты десны 3 мм TSA 3 418143

для высоты десны 4 мм TSA 4 418144

для высоты десны 5 мм TSA 5 418145

для высоты десны 6 мм TSA 6 418146

Ввинчиваемая мезоструктура для мостов и балок. Затягивать шестигранным ключом HT 1.77 шестигранным ключом. Рекомендуемый 
крутящий момент 20 Нсм. Таким методом определяется позиция шестигранника TCT.

Описание Код REF

для высоты десны 0.5 мм TCT HC 0.5 418130

для высоты десны 1.5 мм TCT HC 1.5 418131

для высоты десны 2.5 мм TCT HC 2.5 418132
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НАБОР TCT 

Этот набор содержит все необходимые компоненты для мезоструктуры. Для мостов и балок. Винтовые (анти-вращение).

Описание Код REF

Винт для PSTA SF TCTL 418165

Выжигаемый абатмент, ввысоту 12 мм, внутри окантованный PSTA 418123

Мезоструктура для мостов и балок, винтовая TCTL 0.5 418138

ПОЛНЫЙ НАБОР 418263

АБАТМЕНТ

Этот абатмент превращает внутренний шестигранник имплантата Hexacone® во внешний стандартный шестигранник. Протезный винт 
закручивается насквозь. Одновременно он затягивает протез и абатмент.

Описание Материал Код REF

 Абатмент для реверсии шестигранника
вкл. винт SF 275 REF 418275

Ti6Al4V HRA HC 418273

Описание Лабораторный аналог 
для Hexacone®

Трансфер
для HC и HC2, с 
шестигранником

Альтернативно: 
Выжигаемый абатмент
круглый, 12 мм ввысоту
5шт. в пачке

Код IA HC HLT PSTR

REF 418113 418108 418124

Ценовая кат. B C B

Hex
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Описание Трансфер с 
шестигранником

Трансфер, 
защелкиваеемый.
Защелкивается на
имплантате Hexacone®

Винт для подхвата
для 418108 / HLT 
Трансфер

Аналог имплантата для 
Hexacone®

Код HLT HLTC SF HLT длинный IA HC

REF 418108 418107 418185 418113

Ценовая кат. C C B B

ВЫЖИГАЕМЫЙ АБАТМЕНТЫ

Выжигаемый абатмент с шестигранником, включая винт. Рекомендуемый крутящий момент: 20 Нсм.

Описание Код REF

Описание Код REF Ценовая кат. Выжигаемый абатмент с 
шестигранником, вкл. Металлическую основу (CoCrMo) и винт 
для коронки, высота 10 мм, белый, для прямого литья.  
Температура плавления для CrCrMo: 1350° - 1430° C. PLAB 2 
418183 G 

PLAB 2 418183

Выжигаемый абатмент включая винт для мостов (UCLA_метод) 
10 мм, красный

PLA 418158

LOCALICER®

Подходящий инструмент: HT 1.77. Мы рекомендуем минимум шесть имплантатов на челюсть и использование одной ортопедической 
конструкции в качестве шины при использовании абатментов LOC и KOS LOC.

Описание Высота Код REF

Localicer® для Hexacone® 2 мм LOC HC 2 418116

Localicer® для Hexacone® 4 мм LOC HC 4 418117

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ LOCALICER®

Описание Код REF

Инструмент для установки и снятия колпачков Localicer®-Caps LOC Tool 462335

Аналог + колпачок трансфера. Набор AA LOC 462337

Набор с 4-мя Колпачками + 1 втулка 
Усилие для снятия: черный 125 г, красный 350 г, синий 500 г, розовый 1000 г. Черный 
колпачок предназначен для временного использовани на срок до одного месяца.

NCS 462338

Набор из двух с повышенной прочностью на трение R-Cap 462336
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АБАТМЕНТЫ MULTI-UNIT 

Установка угловых абатментов MU2 с помощью HT 1.25; Установка прямых MU2S-абатментов с HT 1.77

Описание Материал Код REF

в= 3 мм
MU2 17 HC, угловой, вкл. SF 20 Ti6Al4V MU2 17 HC 418281

в= 3 мм
MU2 35 HC, угловой, вкл. SF 20 Ti6Al4V MU2 35 HC 418282

MU2S 0.5 HC, Прямой Ti6Al4V MU2S 0.5 HC 418283

MU2S 1.5 HC, Прямой Ti6Al4V MU2S 1.5 HC 418284

MU2S 2.5 HC, Прямой Ti6Al4V MU2S 2.5 HC 418285

6 мм
GF MU2 Формирователь десны вкл. SF 
MU2 Высота над плечом абатмента 6 мм

Ti6Al4V GF MU 2 418286

6,7 мм
MU2 Localicer вкл. SF MU2
Высота над плечом абатмента 6.7 мм

Ti6Al4V MU 2 418287

Ортопедический винт для MU2 Ti6Al4V SF 20 420943

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MULTI-UNIT АБАТМЕНТОВ

Описание Материал Код REF

Винт

Временная основа (SF MU2 sold sepa-
rately)

Ti6Al4V TC MU2 418290

Трансфер прямой вкл. винт SFL MU2 Ti6Al4V TS MU2 418291

Выжигаемый элемент для MULTI-UNIT PA MU2 418292

Винт для TC MU2 Ti6Al4V SF MU2 418293

Лабораторный аналог для MULTI-UNIT Ti6Al4V IA MU2 418295

Шестигранный инструмент длинный HT 1.25 425100

Шестигранный инструмент для всех 
супраструктур

HT 1.77 425103
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Описание Высота над имплантат 
3-6 мм

Трансфер
для TSA и TCA

TSA Аналог

Код TSA 3 bis 6 TS BTS

REF 418134 / -6 418142 418152

Ценовая кат. B B B

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Описание Код REF

Шариковый абатмент для крепления протезов 
Применение только на абатментах TSA 3-6 Диаметр 
головки 2,5 мм

SB 418153

Описание Высота h Код REF

h

Шаровая головка абатмента -  
Ø 2.5 мм
Закручивать с HT 1.25
Для использования с NC - 
колпачками

0.5 мм TB 0.5 418126

h 0.5 мм TB 2 418127

h 0.5 мм TB 4 418128

Описание Усилие для снятия Код REF

Нейлоновый колпачок NC

ок. 1200 g, белый NC 465028

ок. 800 g, розовый NC 1 465029

ок. 500 g, желтый NC 2 465030

Нейлоновый колпачок R-NC 
с повышенной прочностью на 
трение (для использования с 
изношенным Localicer®)

зеленый, твердый R-NC 465034

розовый, средний R-NC 1 465033

оранжевый, мягкий R-NC 2 465032

Втулка для всех NC H 465031
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УСТАНОВОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Описание Тип Код REF

IT 2.5 8 мм, защелкиваемый, шестигранный 
(шесть граней)

IT 2.5 418174

ITL 2.5 22 мм, защелкиваемый, шестигранный 
(шесть граней)

ITL 2.5 418175

ITM 2.5 20 мм, защелкиваемый, шестигранный 
(шесть граней)

ITM 2.5 418176

IT 2.5 M Установочный инструмент для углового 
наконечника

IT 2.5 M 418150

ITWH 2.5 M Установочный инструмент для углового 
наконечника HC

ITWH 2.5 M 418184

ИНСТРУМЕНТЫ

Описание Тип Код REF

Шестигранный инструмент 
1.25

длинный, 21 мм HT 1.25 425100

Торсионный инструмент 
1.25

длинный, для всех винтов, 21 мм TT 1.25 425105

Шестигранный инструмент 
1.25

для углового наконечника, 45 мм HTW 1.25 425111

Шестигранный инструмент 
1.25

короткий, 14 мм HTS 1.25 425101

Шестигранный инструмент 
1.77

для всех надстроек, 19 мм HT 1.77 425103

Шестигранный инструмент 
1.25 M

для углового наконечника, длинный, 
26.1 мм

HT 1.25 M 425112

Шестигранный инструмент 
1.77 M

для углового наконечника, длинный, 
28.6 мм

HT 1.77 M 425113

Шестигранный инструмент экстра длинный, 45 мм HTX 1.25 425102

Шестигранный инструмент для углового наконечника, экстра 
длинный, 45 мм

HTX 1.77 425104

Мукотом для углового наконечника, 4.9 мм Ø
для углового наконечника, 3.9 мм Ø

PUW1
PUW2

425404
425405

Мукотом ручной, 5.2 мм Ø PU 425406

Стандартизованный зонд Масштаб 1 мм для рентгеновских 
измерений 22 мм

PDG 425400

Удлинитель сверла для угл. 
наконечника

удлиняет на 19 мм DX2 500704

Удлинитель сверла для угл. 
наконечника

удлиняет на 19 мм
W&H-шестиугольный on shank и in front 
section

DX2 H 500708

Направляющая втулка для пилотного сверла, Титановый, 10 мм, 
2.2 мм Ø
5шт. в пачке

BFH 425401

Рентген. измерительные 
сфер

Хирургическая сталь, 0.5 мм Ø
5шт. в пачке

RM 425403
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Описание Тип Код REF

Адаптер для всех инструметов с резьбой для 
углового наконечника, подходит для 
рукойтки-держателя

Adapter Wst 310530

Ключ-трещотка для всех шестигранных и установочных 
инструментов

RAT2 425051

Ключ с регулируемым 
усилием*

Сверхпрочный для всех установочных-, 
шестигранных- и торсионных 
инструментов 10 - 70 Нсм

TW 2 425402

Адаптер для Рукоятки-
держателя

Adapter IT HC 418196

Рукоятка-держатель для адаптера, 110 мм Hиgriff M 311430

Рукоятка-держатель ** с автоматической блокировкой Hиgriff A 311431

*   Рекомендовано проводить повторную калибровку  ключа с регулируемым усилием в нашей компанией 
один раз в год.
** Для очистки этого инструмента требуется нагреваемая ультразвуковая ванна и термодезинфектор (т. 
е. Miele TD-Serie). Если эти устройства недоступны в стоматологическом кабинете, вместо этого следует 
приобрести рукоятку-держатель с REF 13-311430.

НАБОР ДЛЯ РУКОЯТОК-ДЕРЖАТЕЛЕЙ пустой
Размер закрытого набора: Ш 90 мм / Д 195 / В 45
REF 60043
Ценовая кат. G

Для безопасного хранения и стерилизации рукояток 
(макс. 3 шт.) и адаптеров (макс. 8 шт.). Пластик, 
автоклавируемый до 134 ° C, не пригоден для 
стерилизаторов сухого типа.
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-55%тепла
HEATLESS® СВЕРЛА ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ С КОНУСНЫМ СТЕРЖНЕМ

Хирургическая сталь, с цветовой маркировкой, с маркировкой глубины, можно стерилизовать в автоклаве.
Маркировка глубины нанесена на бор при помощи лазера.  
Использовать при скорости вращения от 3000 до 5000 об./мин. с хорошим охлаждением и техникой прерывистого сверления.
Благодаря высоким режущим возможностям, можно работать без давления.
Для систем имплантатов Hexacone®, Xign®, Place®
Типы сверл DFN 3.0 - DFN 4.2-4.5.

Ø рабочего 
диапозона

Макс. рабочая 
глубина

Общая 
длина

Цветовой 
код

Код REF

0.1 - 1.5 мм 15 мм 31.7 мм желтый BCD 1 900240

0.1 - 1.5 мм 15 мм 42 мм желтый BCDX 1 900243

2.0 / 3.6 мм 13 мм 30 мм DFN 2.9 13 418102

2.0 / 3.6 мм 15 мм 32 мм DFN 2.9 15 418103

2.0 мм 17 мм 36.5 мм DS 2 425001

2.8 мм 17 мм 36.5 мм DS 2.8 425005

2.7 мм 18 мм 36 мм DFN 3.0 425030

3.0 мм 18 мм 36 мм DFN 3.4 425031

3.4 мм 18 мм 36 мм DFN 3.7 425032

3.5 мм 18 мм 36 мм DFN 4.1 425049

4.05 мм 18 мм 36 мм DFN 4.2 - 4.5 425033

4.4 мм 18 мм 36 мм DFN 5.5 425034

2.7 мм 18 мм 39 мм DFLN 3.0 425035

3.0 мм 18 мм 39 мм DFLN 3.4 425036

3.4 мм 18 мм 39 мм DFLN 3.7 425037

4.05 мм 18 мм 39 мм DFLN 4.2 - 4.5 425038

3.4 мм 11.5 мм 30 мм DFSN 3.7 425039

3.9 мм 11.5 мм 30 мм DFSN 4.2 - 4.5 425040

max. 3.7 мм 2.5 мм 27 мм C Drill 3.7 425043

max. 4.1 мм 2.5 мм 27 мм C Drill 4.1 425050

max. 4.5 мм 2.5 мм 27 мм C Drill 4.2 - 4.5 425044

max. 5.5 мм 2.5 мм 27 мм C Drill 5.5 425045

 

БЫЛО НАУЧНО ДОКАЗАНО

Сверла Heatless® от Dr. Ihde Dental генерируют на 55 % меньше тепла, чем традиционные сверла для 
кости от других производителей. Это позволяет использовать более высокие скорости вращения: от 3000 
до 5000 об/мин рекомендуются с хорошим внешним охлаждением и техникой прерывистого сверления.



HEXACONE® 29

НАБОР

Автоклавируемый до 134 ° C, не пригоден для стерилизаторов сухого типа.
Размер закрытого лотка: Ш 175 мм Г 145 мм В 65 мм
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими подробными инструкциями по очистке и повторной стерилизации хирургических инструментов  
на сайтах                                                                                                                                                                                                                           www.ihde.by/downloads
                                                                                                                                                                                                                            www.implant.com/en/downloads

Набор с 
содержимым: 
Набор пустой:

REF S60017-K
REF 60017-K

Описание Код REF Описание Код REF

Твист сверло BCD 1 900240 Установочный инструмент 
короткий

IT 2.5 418174

Твист сверло DS 2 425001 Установочный инструмент 
средний

IT 2.5 M 418150

Твист сверло DS 2.8 425005 Универсальный адаптер для 
ключа

UAW 425107

Твист сверло DFN 2.9 13 418102 Шестигранный инструмент 
1.25 длинный

HT 1.25 425100

Твист сверло DFN 2.9 15 418103 Шестигранный инструмент 
1.25 короткий

HTS 1.25 425101

Твист сверло DFN 3.0 425030 Шестигранный инструмент 
1.77

HT 1.77 425103

Твист сверло DFN 3.7 425032 Мукотом PUW 1 425404

Твист сверло DFN 4.2 - 4.5 425033 Удлиняющая насадка DX 2 500704

Твист сверло DFN 5.5 425034 Стандартизованный зонд PDG 425400

Твист сверло DFSN 3.7 425039 Стандартизованный зонд PDG 425400

Твист сверло DFSN 4.2 - 4.5 425040 Стандартизованный зонд PDG 425400

Твист сверло C Drill 3.7 425043 Твист сверло DFLN 3.0 425035

Твист сверло C Drill 4.2 - 4.5 425044 Твист сверло DFLN 3.7 425037

Твист сверло C Drill 5.5 425045 Твист сверло DFLN 4.2 - 4.5 425038

Установочный 
инструмент 
длинный

ITL 2.5 418175 Ключ с регулируемым 
усилием

TW 2 425402
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ЛОТОК С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ ГЛУБИНЫ СВЕРЛЕНИЯ (СТОППЕРАМИ)

Не подходит для сухожарового стерилизатора. Описание Код REF

Стоппер сверла A 500881

Стоппер сверла C 500883

Стоппер сверла D 500884

Стоппер сверла E 500885

Стоппер сверла G 500887

Стоппер сверла I 500889

Стоппер сверла J 500890

Стоппер сверла K 500891

Стоппер сверла L 500892

Сверло DFN 3.0 425030

Сверло DFN 3.4 425031

Сверло DFN 3.7 425032

Сверло DFN 4.2 - 4.5 425033

Сверло DFN 5.5 425034

Сверло DFLN 3.0 425035

Сверло DFLN 3.4 425036

Сверло DFLN 3.7 425037

Сверло DFLN 4.2 - 4.5 425038

Набор стопперов сверла с содержимым S60031-K

Набор стопперов сверла пустой 60031-K

СТАРТОВЫЙ НАБОР

Описание Код REF

Этот хирургический набор содержит все сверла и 
инструменты для системы Hexacone®.  
Материал: автоклавируемый пластик до 134°C  
Не пригоден для стерилизаторов сухого типа.  
Содержимое, указанное на снимке для Hexacone® и Place®

Установочный инструмент ITL 2.5 418171

Установочный инструмент ITL 2.5 418175

Установочный инструмент для углового 
наконечника

IT 2.5M 418150

Шестигранник длинный HT 25 425100
Твист сверло DS2 425001

Сверло DFN 3.0 425030

Сверло DFN 3.4 425031

Сверло DFN 3.7 425032

Сверло DFN 4.2-4.5 425033

Кортикальное сверло 3.7 C-Drill 3.7 425043

Установочный инструмент длинный, PL SC 
для ключа*

IT1 PL SC 901500

Установочный инструмент длинный, PL WC 
для ключа*

IT1 PL WC 901501

Установочный инструмент PL SC для 
углового наконечника*

IT 1M PL SC 901502

Установочный инструмент PL WC для 
углового наконечника

IT 1M PL WC 901503

Ключ с регулируемым усилием TW2 425402
Стартовый набор для Hexacone® с содержимым S60021-K

Стартовый набор для Hexacone® и Place®  
с содержимым

S60021-K

Стартовый набор для Hexacone® пустой 60021-K

* дополнительное содержимое для Place® - опционно 



Мы сертифицированы по стандарту DIN EN ISO 13485, а также приложению II Директивы ЕЭС 93/42 EWG (2007). 
По техническим причинам размеры продукции, указанные в этом каталоге, могут отличаться от реальности. 
Hexacone® является зарегистрированным товарным знаком. 
Имплантаты Hexacone® aзащищены патентом.  
В случае, если имплантаты будут переработаны (очищены, повторно стерилизованы), существует опасность возникновения инфекций, так 
как нет доступных проверенных процедур для переработки.

Компиляция и объяснение символов на упаковке:

No. продукции Стерилизовано
гамма излучением

Не стерилизовано Предназначен 
исключительно 

для использования 
стоматологами и 

хирургами 

Продукт 
одноразового 

использования

Инструкция по 
использованию

Срок годности

25°C

-5°C

Хранить
в сухом
месте

Температура
диапазоном от

-5°C до 25°C

Хранить плотно 
закрытым

Не используйте, 
если упаковка 
повреждена

Повторная 
стерилизация 

запрещена!

Производитель Дата 
производства

REF 
по катологу

Rx ONLY
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Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH - 8737 Gommiswald / SG
Тел	   +41 (0)55 293 23 23
Факс +41 (0)55 293 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Str. 19
D - 85386 Eching / Munich
Тел	  +49 (0)89 319 761 0
Факс  +49 (0)89 319 761 33
info@ihde-dental.de
www.ihde-dental.de

Безопасное анти-вращение 
через высокоточный 
внутренний шестигранник

Апикальная расширяющая 
костная резьба

Отличная стабильность при 
всех тиапах кости: двойная 
конденсация

Универсальное применение 
для фиксированного и 
съемного протезирования

Выравнивание абатмента и 
100% герметичность через 
конус

ООО "Ванвей Биомед"
ул. Кропоткина, 84, оф. 117
г. Минск, 220002
Тел.    +375 29 997 99 99
Тел.    +375 29 643 20 00
Факс. +375 17 334 36 86
info@swissbiomed.ru
www.ihde.by


